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ANEXA IV

REGIŞTRII COPROCESORULUI 80X87

Semnificaţia biţilor registrului de stare ai coprocesorului 8087
Biţi
Explicaţie

Bit 0 - I
Operaţie invalidă care conduce la violarea limitelor ce delimitează stiva, operand invalid, extragerea radicalului dintr-un număr negativ, etc.

Bit 1 - D
Operand nenormalizat (vezi normalizarea operanzilor)

Bit 2 - Z
Împărţire la zero

Bit 3 - O 
Exponent depăşit, de exemplu valoarea exponentului este prea mare

Bit 4 - U
Exponent subdepăşit

Bit 5 - P
Eroare de precizie, de exemplu rezultatul nu poate fi reprezentat in forma cerută, şi are loc o rotunjire. Valoarea acestui bit se foloseşte în aplicaţii în care este cerut un rezultat corect şi precis.

Bit 6 - ?
Rezervat

Bit 7 – IR
Cerere de întrerupere, la următorul tact de procesor, în cazul setării acestui bit, se apelează o întrerupere.

Bit 8,9,10 si 14
C0, C1, C2 si C3 indica valoarea condiţiei intr-o expresie. Aceşti biţi sunt setaţi de instrucţiunile de comparaţie.

Bit 13,12 si 11 - ST
Indica elementul care reprezintă vîrful stivei la momentul prelucrării.

Bit 15 - B
La setarea pe 1 indică faptul că operaţia care se execută nu este terminată.

Posibile erori in execuţia instrucţiunilor coprocesorului 8087

Instrucţiunea
Posibilele Erori

FADD
I,D,O,U,P

FADDP
I,D,O,U,P

FIADD
I,D,O,P

FSUB
I,D,O,U,P

FSUBP
I,D,O,U,P

FSUBR
I,D,O,U,P

FSUBRP
I,D,O,U,P

FISUB
I,D,O,P

FISUBR
I,D,O,P

FMUL
I,D,O,U,P

FMULP
I,D,O,U,P

FIMUL
I,D,O,P

FDIV
I,D,Z,O,U,P

FDIVP
I,D,Z,O,U,P

FDIVR
I,D,Z,O,U,P

FDIVRP
I,D,Z,O,U,P

FIDIV
I,D,Z,O,U,P

FIDIVR
I,D,Z,O,U,P

FABS
I

FCHS
I

FPREM
I,D,U

FRNDINT
I,P

FSCALE
I,O,U

FSQRT
I,D,P

FXTRACT
I

FCOM
I,D

FCOMP
I,D

FCOMPP
I,D

FICOM
I,D

FICOMP
I,D

FTST
I,D

FXAM
-

F2XM1
U,P

FPATAN
U,P

FPTAN
I,P

FYL2X
P

FYL2XP1
P

FLDZ
I

FLD1
I

FLDPI
I

FLDL2E
I

FLDL2T
I

FLDLG2
I

FLDLN2
I
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